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Extech 480400 Индикатор порядка чередования фаз 

 для трехфазных источников питания 

 

 
  
Технические характеристики: 

 Многострочный ЖК дисплей 

 Прочный корпус двойной формовки 

 Легкие в обращении зажимы типа «крокодил» с широким захватом 

 Определение чередования тестируемых фаз по трем фазам источника питания 

 Индикация чередования фаз (по или против часовой стрелки) и выявление фазы под током 
 Для работы с прибором не требуется батарея 

В комплект поставки входит: кабель, три больших цветных маркированных зажима типа 

«крокодил» и чехол 

Информация для оформления заказа: 
480400…Индикатор порядка чередования фаз для трехфазных источников питания 

  

Спецификации   

Последовательность фаз Да 

Напряжение 40-690В 

Частота 15-400Гц 

Категория/UL/CE CE, CAT III-600В 

Размеры 139х69х32мм 

Вес 130г 

Гарантийный срок 1 год 

 



Extech 480403 - Индикатор порядка чередования фаз трехфазных источников 

питания и направления вращения двигателя 

 

 
  
Технические характеристики: 

 Функция индикации направления вращения двигателя 

 Бесконтактное определение вращения мотора 

 Прочный корпус двойной формовки 

 Легкие в обращении зажимы типа «крокодил» с широким захватом 

 Гарантия от повреждения двигателя при неправильном подключении 

 Тестирование чередования фаз по трем фазам источника питания 

 Функция индикации чередования фаз (по или против часовой стрелки) и обнаружение фазы 

под током 
В комплект поставки входит: кабель и три больших цветных маркированных зажима типа 

«крокодил», чехол и батарея на 9В   

Информация для оформления заказа: 
480403…Индикатор порядка чередования фаз трехфазных источников питания и направления 

вращения двигателя 
  

Спецификации   

Последовательность фаз Да 

Напряжение 40-690В 

Частота 15-400Гц 

Категория/UL/CE CE, CAT III-600В 

Размеры 139х69х32мм 

Вес 130г 

Гарантийный срок 1 год 
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